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La durata del prodo�o erogato da SANY+AIR dipende dalla regolazione del 
regolatore di flusso sulla pistola.

Con il regolatore di flusso aperto al minimo = 120 min c.ca

Tipo di prodo�o da u�lizzare con SANY+AIR

SANY+AIR può essere u�lizzato in innumerevoli contes�. A �tolo di esempio, non 
esaus�vo: uffici, esercizi commerciali, alimentari, studi professionali, saloni, 
automobili etc. Ogni contesto può richiedere prodo� igienizzan� o sanifican� 
differen� e maggiormente indica�.

SANY+AIR è ada�o a nebulizzare qualunque soluzione non oleosa.

Per questo mo�vo SANY+AIR non è accompagnato da alcun prodo�o specifico.

Con il regolatore di flusso aperto al massimo = 90 min c.ca

Per o�enere un effe�o bagnato su una superficie si consiglia di aprire al massimo il 
regolatore di flusso sulla pistola e di mantenere una distanza inferiore a 50 cm

O�enere un effe�o molto nebuilzzato

O�enere un effe�o bagnato

Per o�enere un effe�o molto nebulizzato su una superficie si consiglia di aprire al 
minimo il regolatore di flusso sulla pistola e di mantenere una distanza superiore a 
40 cm.

Consumo di prodo�o contenuto nel serbatoio di SANY+AIR

SANY+AIR perme�e di o�enere un livello di distribuzione del prodo�o molto 
accurata, in base alla necessità specifiche di ogni applicatore. Tali necessità 
specifiche non possono essere individuate in modo generico.
Per controllare la quan�tà di prodo�o applicata e modulare l’effe�o di 
applicazione è necessario controllare la regolazione del regolatore di flusso sulla 
pistola e la distanza di applicazione.

Come applicare un liquido con SANY+AIR
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